
产品名称 服装用非接触式人体扫描测量系统

一、本产品分为三个主要部分：

1、人体模型数据采集硬件。即服装用三维人体数据扫描仪，通过镜头采集红外光栅建模；

2、人体尺寸数据提取软件。参考最新国家标准定义的人体尺寸和手工测量方法，尺寸提取

结果精确度满足 GB/T30548 的规定，可结合服装企业对于人体数据的实际需求情况，定制

开发基于三维人体模型的尺寸提取；

3、服装人体自动归号软件系统。根据服装类型及尺码表，一键完成人体净尺寸加放到衣尺

寸，并自动归号。本系统以 3D 人体扫描仪获取的人体尺寸数据为基础，兼顾手工测量数据

的使用场景，以企业的人体数据库和服装款式数据库为核心，将以往依赖个人经验的放码、

归号等技术转变成标准化、参数化的流程，通过完善的数据库和后台管理系统来完成从人

体尺寸到服装样版的转化，实现定制企业缝前流程的自动化和标准化，提高企业的生产效

率、降低定制服装的生产周期、为企业节约量体方面的成本。

通过以上三部分技术的配合，为服装用户提供一个稳定的三维扫描获取人体净尺寸，并转

化到衣尺寸及自动归号的人衣数据系统，形成服装生产前的数字化解决方案。

二、本产品的特点和优势：

1、获取人体数据简单快捷，全程自动感应和语音引导操作，1秒极速扫描完成数据获取；

2、全自动、高精度提取服装用人体净尺寸，满足服装用人体测量的行业标准及企业标准

定制要求；

3、自动归号系统，批量导出生产订单，无缝对接生产流程；

4、产品具有便捷性，采用模块化设计，易于拆装和运输。

产品技术指标

一、扫描仪硬件指标

1. 每套传感器有效视场大小为0.86m长*0.73m宽；共12套传感器；

2. 扫描范围：高 2.0m*宽 1.4m*厚 0.7m；

3. 占地面积： 1.6m*1.5m；

4. 光机采用红外光源，单机工作功率 350 毫瓦；

5. 相机分辨率 130 万像素，帧率 240 帧/秒，全局曝光；

6. 单个三维传感器投采帧率 60-120 帧/秒，单面扫描时间 0.2 秒，整体采用硬件触发形式，整体



扫描时间小于 1秒；

7. 扫描同时获得人体身高、体重数据；

8. 扫描仪硬件收纳箱：长 490mm*宽 430mm*高 1000mm ，收纳后总质量 45KG；

9. 扫描仪功率：150W

10. 操作电脑配置：

处理器：最低 I7 3.0GHz
内存：最低 16G
显卡：最低英伟达 1060 显存 6G
千兆网口、USB3.0

二、扫描软件指标

1. 具备调试模式，能够通过勾选自由显示不同模组实时图像；

2. 能够兼容win7、win8、win10等系统，兼容64位系统；

3. 数据采集与融合时间不超过1分钟，如需密集扫描，可采取采集与融合分离方式工作，并添加

批量化融合处理模式；

4. 输出格式：输出模型格式 obj、stl、ply、fbx 等通用格式，可根据使用要求，输出不同点云

数量，不同简化程度的三维网格模型；

5. 正常完成一次全身扫描时间小于1秒。正常软件工作流程，扫描开始至输出三维数据时间在1分

钟内；

6. 模型平均点云间距1mm;

7. 采集与融合如需分离进行，软件能够自动判断扫描结果是否可用；

8. 生成模型无破洞、体态结构清晰明确，头、脚、手完整，模型表面光滑无噪声；

三、尺寸提取软件指标：

1. 尺寸数量：标准版26个基本尺寸；增强版84个部位尺寸；

2. 测量精度：满足服装用人体测量国标GB/T30548；

3. 支持批量测量，支持服装相关数据自动输出。

4. 支持后台自定义尺寸测量、自定义信息录入和批量导出；

四、归号软件系统功能：

本系统支持Windows和Linux两种操作系统，拥有一键部署功能，可以将系统与数据库部署到本

地离线使用，并能够在本地设备联网后自动将数据上传到服务器。



1、系统前端

本系统属于服装企业生产管理过程中的业务处理系统，因此前端面向的角色是服装企业的量体

师和样版师等工作人员，与定制服装的顾客没有直接联系。

1）企业的量体师或其他相关员工可以通过前端的数据录入模块向数据库中输入人体数据，包

括机器测量数据、纸质记录数据、电子表格数据三种来源。

2）企业的样版师或其他相关员工可以通过前端的数据录入模块向数据库中输入服装数据，包

括款式信息、松量、尺码表、系列样版等。

3）企业的业务人员可以通过前端的数据录入模块向数据库中输入订单数据，包括订单时间、

货物信息、数量、客户信息等。

4）企业员工可以通过前端的归号任务模块执行归号任务，包括选择任务目标、放码、配置归

号规则、设置样版修正规则、查看任务进度、导出任务结果等功能。

5）企业员工可以通过前端的数据输出模块实现归号结果与企业其他系统的对接，包括 CAD、ERP

等系统的接口开关和配置功能，配包单、生产任务单、样版任务单等企业生产管理过程中必要的表

单导出功能。

6）企业的微信公众号可以从数据输出模块中调用客户的个人信息和人体尺寸，客户扫码关注

公众号，并将微信账号与本系统中的个人信息绑定后，会收到本系统的消息推送，公众号会将客户

的量体数据推送给客户。

7）企业员工可以通过前端的售后反馈模块将客户的售后记录保存在数据库中，包括试衣效果、

改衣、退货等信息。

2、系统后台

本系统后台主要面向企业管理人员，根据业务的流程特点，后台有以下功能：

1）构建本系统专用的人体数据库、服装数据库、订单数据库，由于企业已有独立的数据库，

本系统的数据库主要起补充和缓存作用，系统数据库和独立数据库之间要有通畅的数据接口。

2）构建角色设置和权限管理模块，企业管理人员可以通过本模块实现对所有操作本系统的工

作人员的权限控制。

3）构建日志记录模块，记录系统每一项操作的内容、时间、执行人，企业具备权限的人员可

以通过本模块查看系统的作业情况。

4）构建 API 对接平台，与企业其他系统对接，实现归号结果到后续生产流程的互联互通。
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